DOC 1

INFO-PEC

Da: centrofoggia@pec.snamretegas.it

Inviato: mercoledi 6 luglio 2022 11:36

A: info@pec.dissestopuglia.it

Cc: Giovanni Noviello

Oggetto: DISSESTO IDROGEOLOGICO PUGLIA_Intervento di consolidamento dell'abitato.
Cavita centro urbano — Progetto 1° stralcio completamento nel Comune di Canosa
di Puglia (BT), codice ReNDiS BT012A/10. CUP J25D12000090001_EAM51518 prot n
142

Allegati: EAM51518 prot n 142.pdf

Buongiorno,

con riferimento all' oggetto, in allegato inviamo ns comunicazione.

Cordiali saluti

SNAM RETE GAS
Centro di Foggia
Via A. Gramsci, 111
71121 Foggia

Tel. 0881296066
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REGIONE PUGLIA - COMMISSARIO DI
GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE
PEC: info@pec.dissestopuglia.it

e.p.c.

SNAM RETE GAS S.p.A.
Distretto Sud Orientale

Vico Capurso, 3

70126 — BARI (BA)

PEC: distrettosor@pec.snam.it

Foggia, 06/07/2022
EAMS51518 prot n 142

Oggetto: Accordo di programma MATTM - Regione Puglia del 25 novembre 2010. << Intervento
di consolidamento dell’abitato. Cavita centro urbano — Progetto 1° stralcio completamento>>
nel Comune di Canosa di Puglia (BT), codice ReNDiS BT012A/10. CUP J25D12000090001.
Indizione e convocazione conferenza di servizi decisoria ex art 14 comma 2 della legge 241/1990
e s.m.i. = Forma simultanea e modalita sincrona.

Con riferimento alla Vostra nota Prot. 1265 del 04/07/2022, Vi comunichiamo che,
sulla base della documentazione progettuale da Voi inoltrata, & emerso che le opere ed i lavori
di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprieta della scrivente Societa.

Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attivita svolta dalla scrivente
Societa, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, & necessario, qualora venissero
apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Societa venga
nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con
i propri impianti in esercizio.

Si evidenzia, infine, che in prossimita degli esistenti gasdotti nessun lavoro potra
essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Societa e che, in difetto,
Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o

da cose.
Distinti Saluti.
Business Unit Assgf Italia
- Distrettg'Sud Orightale
T(a.?pﬂ _U (‘*\{T ~
G AN

Manager Cent d]dl Foggla
Marco Santo \ '

snam rete gas 5.p.A. snam rete gas 5.p.A.

Centro di Foggia Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7

Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA
di Milano, Monza Brianza, Lodin, 10238291008

Via Antonio Gramsci, 111
71121 Foggia (FG)

Tel. 088163%11111 R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
www.snam.it Societa soggetta all'attivita di direzione e coordinamento di snam S.p.A
Pec. centrofopgia@pec.snam.it Societa con unico socio

hiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)
Interna



DOC 2

INFO-PEC

Da: ut.bari@pec.aqp.it

Inviato: lunedi 11 luglio 2022 12:24

A: info@pec.dissestopuglia.it

Cc: protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it

Oggetto: Notifica protocollo 0044029/2022

Allegati: CAVITA 17_rete fogna.pdf; CAVITA 73_rete idrica.pdf; CAVITA 33_rete fogna.pdf;

CAVITA 46_rete fogna.pdf; CAVITA 60_rete idrica.pdf; CAVITA 17_rete idrica.pdf;
CANOSA_consolidamento cavit' 1 stralcio_parere.pdf; CAVITA 46_rete idrica.pdf;
CAVITA 60_rete fogna.pdf; CAVITA 73_rete fogna.pdf; CAVITA 33_rete idrica.pdf

Ti ¢ stato notificato il protocollo :

Accordo di programma MATTM-Regione Puglia del 25/11/2010 Intervento di consolidamento dell abitato.
Cavita centro urbano — progetto 1° stralcio completamento nel Comune di Canosa di P. (BT) Codice
ReNDis BT012A/10 CUP J25D 12000090001 Conferenza dei servizi decisoria in modalita sincrona del
19/07/2022 Rif. Prot. 1265 del 04/07/2022 PARERE reso ai sensi dell’art. 27 D.Lgs. 50/2016

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato
“per |'attuaziome degli interventi per la mitigazione del rischio
idrogenlogico nella Regione Puglia - APQ del 23/1142010
ex DPCM 10.12.2010

11 LUG. 2022

PROT. N...=.24A......
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Acquedotto Pugliese S.P.A. - Registro Protocollo 2022 N. 0044029 - U 11/07/2022

1} ww ”

acquedotto
pugliese

I'acqua, bene comune

Direzione Industriale — Reti e impianti
Struttura Territoriale Operativa BARI-BAT
Area Manutenzione Stroordinaria

COMMISSARIO DI GOVERNO

PER IL CONTRASTO DEL DISSESTO IDROGEOLO-
GICO NELLA REGIONE PUGLIA
info@pec.dissestopuglia.it

p.c. Autorita idrica pugliese
protocollo@pec.autoritaidrica. puglia.it

Oggetto: Accordo di programma MATTM-Regione Puglia del 25/11/2010
Intervento di consolidamento dell’abitato. Cavita centro urbano — progetto 1° stralcio com-
pletamento nel Comune di Canosa di P. (BT)
Codice ReNDis BTO12A/10 CUP J25D12000090001
Conferenza dei servizi decisoria in modalita sincrona del 19/07/2022
Rif. Prot. 1265 del 04/07/2022
PARERE reso ai sensi dell’art. 27 D.Lgs. 50/2016

In riscontro alla nota Prot. 1265 del 04/07/2022 di convocazione alla Conferenza dei Servizi del
19/07/2022 avente per oggetto il progetto in calce, esaminati gli elaborati progettuali, si comunica
quanto segue.

Sebbene gli interventi di progetto non interferiscano direttamente con le opere a rete gestite da
Acquedotto Pugliese, si segnala che I'esecuzione dei camini per I'aerazione, per il calo di mezzi,
materiali e personale, nonché di perforazioni per I'inserimento dei tubi delle pompe di calcestruzzo -
potrebbe interferire con le condotte e con gli allacci di utenza idrici e fognari presenti nelle zone di
intervento. Si allegano all’'uopo gli stralci planimetrici delle reti idriche e fognarie presenti.

Alla luce di quanto sopra, nulla osta all'esecuzione dell'intervento purché prima dell’esecuzione dei
lavori si accertata a cura del proponente I'esatta posizione delle condotte idriche e fognarie e delle
derivazioni di utenza potenzialmente interferenti. Si suggerisce, pertanto, di integrare la progettazione
con indagini georadar limitatamente alle zone dove é prevista la realizzazione di camini e perforazioni
con alto rischio di interferenza con condotte e con allacci, o in alternativa di accertare in loco, anche
mediante saggi diretti, I'esatta ubicazione delle opere AQP tenuto conto che, dal rilievo di superficie si
puo evincere che:

per la fogna:
1. la presenza dei pozzettidiispezione su strada individua I'allineamento della condotta fognaria;

2. la presenza dei pozzetti sifonati 60x40 indica che trasversalmente all’asse della condotta &
presente l'allaccio fognario.

per l'acqua:

Cecca - Petrone

Acquedotto Pugliese S.p.A. con unico azionista Regione Puglia B
Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Cap. soc. € 41,385 573,60 T
Ce g

C.F e Pl. 00: 721 - REAC.C.LA.A. di Bari n. 414092 Mwedmm Pugliese
@pec.agp. it - www.agp.it

aification

aciuedolto puglese



iyt |

acquedotto
pugliese

I'acqua, bene comune

1. la presenza dei chiusini circolari “di tipo B” per saracinesca individua I'allineamento della
condotta idrica;

2. in corrispondenza del chiusino “di tipo B” e trasversalmente alla condotta & presente la
derivazione di utenza idrica fino al contatore, in nicchia o pozzetto.

Per ogni eventuale chiarimento o per concordare sopralluoghi congiunti, la S.V. & invitata a prendere
contatti con i referenti aziendali per la citta di Canosa:

Resp. AET ing. F. Avitto, email f.avitto@agp.it — telefono 0802343872 - Mobile: 335-1081509
DLS Ing. G. Cortellino, email g.cortellino@agp.it — telefono 0802344472 - Mobile: 338 296 77 44

Distinti saluti

La Responsabile AMS
~ing. Francesca Fresg

Manager STO BA BAT
ﬁ. Piervi ioia
=

Cecca - Petrone

Acquedotto Pugliese S.p.A. con unico azionista Regione Puglia
Via Cogniett, 36 - 70121 Ban - Cap. soc. € 41.385.573,60
C.F e Pl 00347000721 - REAC.C.1 A.A. diBarin 414092 Acquu.'p\m Pugliese

acquedotto pugliese@pec.aap.it - www.agp it




DOC 3

INFO-PEC

Da: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Inviato: martedi 2 agosto 2022 15:52

A: COMMISSARIO DI GOVERNO DELEGATO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE PUGLIA

Oggetto: Autorita' di Bacino Distrettuale dell'’Appennino Meridionale - 02/08/2022 - 0021111

Allegati: Segnatura.xml; 8.pdf; Copia_DocPrincipale_8.pdf

ACCORDO DI PROGRAMMA MA TTM - REGIONE PUGLIA DEL 25 NOVEMBRE 20 1 O. "INTERVENTO DI
CONSOLIDAMENTO DE/! 'ABITATO. CAVITA CENTRO URBANO - PROGETTO 1 ° STRALCIO COMPLETAMENTO " NEL
COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA (BT), CODICE RENDIS BTOL 2A/ 10. CUP: J25 D1 2000090001 ". INDIZIONE E
CONVOCAZIONE CONFE RENZA DI SERVIZI DEC ISORIA EX ART. 14 COMMA 2 DELLA LEGGE 241/ 1990 E S.M.I. -
FORMA SIMULTANEA E MODALITA SINCRONA.

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato
per altwazione degli interventi per la mitigezione del rischio
idrogenlogico nella Regione Fuglia - APQ del 25/112010"
e DPCM 10122010

- 2 AGD. 2022

PROT. N...3443 -
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Al Commissario di Governo
Presidente della Regione
Delegato per la Mitigazione del rischio
Idrogeclogico nella regione Puglia
PEC: infol@pec. dissestopuglia.it

p.c. Comune di Canosa (BT)
PEC: protocollo@pec.comure.canosa.bi.it
PEC: lavaripubblicii@per.comune.canosa bt it

Oggetto:  “Accordo di programma MATTM - Regione Puglia del 25 novembre 2010. “Imtervento di
consolidamento dell ‘abitato. Cavita centro urbano — Progetto 1° stralcio completamento™ nel
Comune di Canosa di Puglia (BT), Cadice ReNDiS BT012A/10. CUP; 125D12000090001”,
Indizione e convocazione conferenza di servizi decisoria ex art. 14 comma 2 della legge
241/1990 e s.m.i. — Forma simultanea e modalita sincrona.
[LB35 22}

In riferimento alla nota di pari oggetto trasmessa da codesto Commissario (prat. n. 1265 del 04.07.2022,
acquisita al protocollo di questo Ente in pari data con n. 18349) con la quale, in merito al progetto citato in
epigrafe, si convoca una Conferenza di Servizi in data 19 luglio 2022, si specifica quanto segue.

Premesso che:

— Pesame istruttorio delle richieste di parere formulate a questa Autoriti di Bacino Distrettuate & condotto con
riferimento ai Piani di Gestione Distrettwali per il rischio alluvioni (PGRAY e per le acque (PGAY, nonché ai
piani stralcio per ['assette idrogeclogico (PAIY, redatti dalle ex-Autoritd di Bacino comprese nel Distretto
Idrografico dell’ Appennino Meridionale, vigenti per lo specifico ambito temitoriale d'intervento;

— per quanto riporiato  melia  documentazione  complessivamente  trasmessa, nel  progefto
definitivo/esecutivo in oggetto sono previsti interventi di messa in sicurezza di 4 cavitd antropiche {“Cavitd
nn [7; 33; 60, 73), distribuite lungo il setiore orientale e meridionale del centro abitato.

Gli interventi previsti nelie succitate cavita sono principalmente riconducibili a 3 tipologie di lavorazioni, di
Scguito sintetizzate:

o fipologia interveniz A: in detta tipologia rientra la realizzazione di elementi di sostegno in
calcestruzzo, privi di armature, a conformazione ad arco (“Tipologie A1"), ovvero a conformazione
assimilabile a parallelepipedo ("' Tipologia A2%), finalizzati ad incrementare fa capacitd di resistenza
dell’attuale sistema di volte, pilastri naturali e muri degli ambienti caveali. La realizzazione dei rinforzi
prevede, sempre, la rimozione del materiale di scarto {“fufina”) presente sul fondo delle cavitd, ¢ il
successivo getto in opera di strati di calcestruzzo (2 diversa composizione in rapporto alle anzidette
tipologie di intervento ¢ secondo le modalitd operative rappresentate negli elaborati di progetto} con
utilizzo di malta cementizia (fibrorinforzata a ritiro compensato) atta, anche, a garantire il
collegamento della struttura in calcestruzzo con I"intradosso defla volta. In linea generale le strutture ad
arco (aventi la duplice funzione di sostenere Je volte delle caviti, nonché di “ingessare™ le pareti delle

'Pigno di Gestione Rischio Atlwvivni, daborato 2i senni dell'an. 7 della Dircrtiva 2000/60CE ¢ deli"an. 7 del D Lgs. 4%2010 ed spprovato, nelia fase di primo ciclo (2010-2015)
con D¢l n, 2 g2l Comiteto [tizonzle Integraie del 03/03/2016 ¢ DECM dal 27102006 G . Scne gencrale n. 28 del 0340242011, a seguita di ezio positive della VAS, of seng
dell’art. 4 comma 3 del D.Lgs. 219/2010, di cui o) Decroto Ministeriale n. 86 del 010412016, Adottato, nelia fase di secondo cicla (2015.2021} datla Conferenza Istiluzionsle
Permansnie nella sedeia del 2071272021, Detibesz in Fase di pubb!isaziope.

Plano At Gesilane Acque, elaboratn 2] sensi deil*an, 17 della Birettiva 2000/60/CE o deli®zr. 117 del DLge, $52/2006. Primo cicln [2009-2014) con Iz reletive procedra VAS 2
sousi dedlTan. 66 de) D, Lgs. 1$2r200¢, adotato con Oelibera CIP del 247022010 £ approvata con DPCM del t/D402003 (G.U n. 15D del 10 juglio 2013), Seeondo ciclo (2015-
10211 adartato con Delibeca CUP del 00/03/2016 ¢ approvato con DPCM ded 271102006 (G.U. n. 25 def 11 gennaio 20§7); Terzo cicle (2021-1027) adottalo nella soduta dela
Cenfercaza lstituzienzle Permanente del 20,12.2021, Delibera in fage 41 pubblicazione.

FTersitorio dell'UoeM Puplia: Piaae 2 Bacing strafio Assetio jdmgmiag!m fF AT, approveto con Delibers ded Comitale Istiturionale delt Antonith di Bacioo deila Puplia a. 19 del
Y0 novembre 2605 ¢ successivi aggiornament|,
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stesse, bloccandone le plasticizzazioni laterali) sono state previste {come meglio nel szpuito
specificate) diffusamente nella "cavitd 17" & in un vano della "cavitd 60"

o tpologia infervento B: in detta tipologiz rientrano le opere volte ad eliminare l¢ acque di infiltrazione
meteorica provenienti dalle aree di superficie soprastanti le caviti (mediante impermeabilizzazioni,
ovvero copertura di lucemari con comignoli), nonché la realizzazione (mediante esecuzione di
perforazioni, pozzi ecc...} di punti di areazione negli ambienti caveali . Questa tipologia d'intervento
mira, nel complesso, a contrastare i processi di degradazione degli ammassi rocciosi calcarenitici
conseguenti alla presenza di acqua e umidita. Detia tipologia di interventi & prevista (come meglio nel
seguito specificato) in comispondenza delle cavita nn, "17", "60" e "73";

o fipologia intervento C: in detta tipologia rientvano gli interventi di colmamento di alcuni ambienti
ipogei con miscele di calcestruzzo iniettate attraverso appositi perfori. Questa tipologia d’intervento &
stata prevista per e caviti ritenute prive di valore storico, archeologico e architettonico, con aliezze
modeste ¢ accesso complicato, nonché laddove sia stata ritenuta pericolosa l'esecuzione di scavi per
I'asportazione del materiale di fondo cavitd (fufing), necessari per la successiva realizzazione di
cletnenti di sostegno;

— le cavitd oggetto degli interventi (nel seguito elencati) sono di origine antropica (di altezze inteme mediamente
comprese tra 4 ¢ 7, larghezze tra 5 e 8 m, con intradosso della volta da pochi metri a circa 10-15m dal piano
campagna) ricavate entro terreni calcarenitici, coperti da terreni di riporto di spessori mediamente compresi tra
I & 5 metri. Gli interventi di messa in sicurezza consistono, essenzialmente, in:

o  Caviti 17: per la messa in sicurezza di detta cavild, ubicata nel settore nord-orientale del centro abitato
quasi interamente al di sotto di fabbricati, ed avente sviluppo su 2 livelli, sono previsti interventi
rientranti  nella Tipelogia Al (rinforzi massivi ad arco) e nella "Tipologia B
{impermeabilizzazionifareazioni). Nello specifico, nell'ipogeo in parola, & prevista la realizzazione di n,
20 rinforzi puntuali, ad arco, con varie geomelric in funzione dello stato dei luoghi {cs. archi circolari,
¢llissoidali, ecc...). E', altresi, prevista I'impermeabilizzazione di un’area di superficie, sita nef pressi di
"via G. Bovio”, mediante la realizzazione di una superficie di asfalto con pendenza atta a consentire il
drenaggio deile acque superficiali verso la stessa strada. E', infine, previsto un sistema di areazione dei
luoghi (sia durante le fasi di cantiere che successivamente per evitare fenomeni di umiditd) costituito
da 2 lucernari gid esistentt (di cui uno, codificato "£2", di collegamento tra il secondo ed il primo
livello delia cavitd, ed wn altro, codificato "LI", di collegamento delle cavitd con Festerno), ed un foro
di ventilazione {codificato "4r"), all'uopo realizzato. Per ognuno dei succitati perfori efo lucemnari g,
inoltre, previsto un camino di acciaio atto ad evitare l'ingresso dell*acqua piovana entro la cavitd;

o Cavitd 33: per la messa in sicurezza di detta cavitd, ubicata nel settore centrale dell’abitato quasi
interamente al di sotto di fabbricati, sono previsti interventi rientranti nefla "Tipologia C”
{colmamenti). Nello specifico, & previsto I'intasamento di uno stretfo cunicolo, sito sotto "Piwzza
Caporeale”, mediante getto di calcestruzzo (tipo SCC, classe di resistenza C25/30, classe esposizione
XC0, consisienza SF3, non fibrate), nonche il colmamento di un altro ambiente caveale adizcente al
cunicolo di cui sopra, ubicato sempre sotto “Piazza Caporeale”, ad oggi parzialmente riempito da
massi di crollo provententi dalla volta. 1l colmamento in questione, che andra a riempire { vuoti ad oggi
presenti tra i materiali di erollo, avverrd mediante colaggio di CLS fuido attraverse n. 2 perforazioni
appositamente realizzate;

o Cavitd 60 la messa in sicurezza della cavith in questione, ubicata nel settore centrale dell’abitato,
prevede ia realizzazione di un intervento rientrante nella "Tipologia A1" {struttire massive ad arco), in
corrispondenza di un vano ubicato al di sotto di "vig Manara”, in prossimitd dell’intersezione con "vig
Imbriani®. [ vano oggetto d’intervento, non noto in precedenza e intercettato casualmente con un
sondaggio geognostico diretto, risulta posto ad una quota superiore rispetto al resto delia cavitd
principale, con la quale si ipotizza un collegamento diretto, ad oggi non ancora del tutto accertato.
Nello specifico, nel vano in questione & prevista la realizzazione di un rinforzo ad arco (secondo le fasi
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operative precedentemente sintetizzate in relazione alla "Tipologia AI1%, ed & altresi prevista [a
disostruzione di un ipotetico vano scala, ubicato a ridosso del vana da rinforzare, che si presume possa
collegare quest’ultimo con la cavitd principale. Il materiale rimosso dal vano in parola vema
ridistribuito all*infemno della cavita pringipale;

o Cavita 73: detta cavita, ubicata nel settore pid meridionale del centro abitato in prossimita di "vig XX
Settembre”, si estende in parte al di sotto di aree edificate, ed in parte al di sotto della sede stradale ¢
del "Parco Comunale”. La messa in sicurezza riguarda 1f settore pill meridionale della stessa cavitd, nei
pressi dell'incrocio tra "via XX Settembre” e “via Costantinopoli”, e prevede interventi riconducibili
alle "Tipologie A2 (interventi massivi o parallelepipedo), B (areazioni} e C (colamamenti)”, nel seguito
meglio specificati. In fase cantieristica preliminare, essendo tale cavitd attualmente inaccessibile (a
causa dell'occlusione degli originali punti di accesso, ricadenti in proprietd private), si prevede la
predisposizione di 2 nuovi accessi, da realizzare all’intemo del "Parco comunale”, di cui: un pozzo
(codificato "Pa®), avente diametro di 2 m, atto anche a garantire il passaggio delle attrezzature di
cantiere, ed un pozzo {codificato "Pb"), avente diametro di 1 metro {munito di pianerottoli intermed)
destinato al passaggio degli operatori. Al termine dei lavori, i pozzi di accesso di grande diametro
realizzati per I"esecuzione dei lavori ("Pa" e "Pb" di cui innanzi) resteranno aperti e protetti da appositi
comignoli, al fine di conseniire un’opportuna acrazione degli ambienti caveali (intervento di
"Tipologia B"). Nel settore piii settentrtonale dell’area d’intervento (caratterizzato da altezze libere non
inferiori a 2 m) sono previsti rinforzi locali massicei a “paralfelepipeds” {(denominati "R1", "R2" "R3*,
"R4" & rientranti nella " Tipologia A2"), mentre in corrispondenza di ambienti caveali posti pill a Sud
dei primi, caratierizzati da altezze libsre comprese tra i 2 m ¢ i 50 cm, sono previsti interventi di
intasamento (di cui alla "Tipologiz C*). Nell’ambito delle operazioni finalizzate alla realizzezione dei
rinforzi puntuali massivi, & prevista anche la rimozione di “materiale scaricato dall'alto in
corrispondenza di unc scala di accesso occlusa™ (non meglio definita attraverso gli elaborati
trasmessi). E', inoltre, prevista la realizzazione di collegamenti tra i rinforzt "R2" ed "R3" (mediante
demolizione locale dei setto di roccia che li separa di spessore compreso tra i 30 cm e | m), al fine di
garantire la migliore costruzione di entrambi i medesimi rinforzi;

— una cavitd (codificata col numero 46), ubicata nel settore meridionale dell’abitato quasi interamente al di sotto
di fabbricati, ron risulta oggetto di specifici interventi (in quanto ritenuta stabile sulla base delle analisi
eseguite di cui nel seguito). Tuttavia, per la cavitd in questione & stata segnalata la presenza di tracce di
filtrazione d’acqua, potenzialmente responsabili, nel lungo termine, di processi di degradazione della
calcarenite ¢ di conseguente indebolimento dell’ammasso roccioso ospitante la cavitd. Risulta, pertanto,
evidenziata la necessiti di effettuare apposita comunicazione ai Proprietari del giardine sovrastante la cavita,
al fine di provvedere alla impermeabilizzazione del’area;

— e arce oggetio degli interventi risultano ricadere in aree classificate nel "Piano Stralcio d'dsseito
Idrogeologico - PAI" el livello di "Pericolositd Geomorfologica Molto Elevata — PG3", ¢ sono, pertanto,
assoggettate alle disposizioni normative generali ¢ particolari degli arit, 11, 12 e 13 delle "Norme Tecniche di
Attuazione - NTA" dello stesso PAI;

— l’aree oggetto degli interventi non risultano interessate dalle classificazioni di "Pericolosita ldraulica” del PAL
vigente, né dalle recenti classificazioni di pericolositd e rischio del “Piano di Gestione Rischio Alluvioni -
PGRA™;

— gli interventi volti alla mitigazione delle pericolositd idrogeologiche da frana/cavitd sono consentiti dalle NTA
del PAL (ai sensi degli artt. 11, 12 e 13 delle siesse NTA), ferma restando la necessitd di redigere I'apposito
elaborato denominato "Studio di cempotibilité geologica e geotecnica”, atto a documentare I'efficacia degh
interventi proposti, mediante raffronto deile condizioni di stabilita delle aree interessate dalle opere nelle
configurazioni di ante e post intervento;
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Consideratg che:

— & staio redatto (oltre a dedicate relazioni specialistiche di carattere geologico ¢ geotecnico, di cui, in primis,
"Relazione geologica™; "Relazione geotecnita®; “Relazione sulle indegini dei materiali e delle strutivre
esistenti”} l'apposito "Studio di compatibilita geologica e geotecnica®, nel quale sono riportate, in particolare,
le risultanze delle modellazioni agli elementi finiti "FEM 3D” eseguite {(basate sulle risultanze di estese ¢
approfondite analisi geologiche, geofisiche, gectecniche e geomeccaniche sperimentali, illustrate
dettagliatamente nell’Elsborato CN2-R-002 - “Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture
esistenti” e nei relativi allegati a corredo), mostranti (sutla base di assunzioni modellistiche ragionevolmente
cautelative a partire da: carichi e parametri geotecnici implementati nel calcolo; coefficiente di sicurezza
assunto come riferimento delle condizioni di stabiliti dell'area in uno alle deformazioni massime ritenute
accettabili; jpotesi di solo colmamento parziale assunte, ecc.) sia le zone dei vari ambienti caveali da porre
prioritariamente in sicurezza ¢ quindi interessate dagli interventi della presente progettazione (determinate
nello scenario di anre-operam), sia il miglioramento delle condizioni di stabilita delle medesime aree a valle
della realizzazione degli interventi (determinato nelle scenario di post-operamy;

-~ le modeliazioni numeriche innanzi citate risultano basate sulle risuftanze di una robusta campagna di indagini
geognostiche dirette ed indirette, nonché sulla scorta di ampia e significativa caratterizzazione geotecnica €
geomeccanica dell'ammasso roccioso (sono stati eomplessivamente svolte, oltre alle indagini indirette, 13
perforazioni a carotaggio continuo della profonditi compresa tra 20 m e 35 m, nonché eseguite, oltre a prove
in situ “Needle penetration test”, dedicate prove di laboratorio, sia in condizioni di roccia asciutta che
bagnata, di cui, in particolare: 281 prove di compressione moncassiale; 277 prove di trazione brasiliana; 28
prove triassiali; rilievi geostrutturali);

— i modelli geometrici degli ambienti caveali in parola, implementanti nel calcoli agli elementi finiti di cui
innanzi, sono stati oggetto di dettagliata ricostruzione tridimensionale, in primis mediante rilievi laser scanner
(anche da foro per I'ispezione di ambienti caveali totalmente inaccessibili, ovvero di quelli di cui & stata
ipotizzata ia presenza), indagini speleciogiche {nei siti non accessibili agli operatori ¢/o agli strumenti), ecc...,
cosl come, in particolare, illustrato nella “Relazione sulle indagini dei materiali e delle struiture esistenti”,
nonché nella “Relazione di compatibiliti geologica e geotecnica;

— per quanto evidenziato nelle documentaziont progettuali trasmesse, le analisi numeriche eseguite, di cui
innanzi, non hanne riguardsto le aree degli ingressi delle cavita costituite da volie artificiali (dichiarate dal
(ruppo di progeftazione non oggetto di incarico), né le porzioni di cavitd poste al di sotto di edifici fondati su
pali, in virti della loro ininfluenza sulle condizioni di stabilitd def medesimi edifici, determinate,
sostanzialmente, dall'efficienza dei pali di fondazioni {atiraversanti le calotte) anestati nel terreni posti alle
basi delle stesse cavitd. Per tali ultime caviti non valutate nefle modellazioni eseguite, i Progettisti specificano,
comunque, che "..non devone essere considerate sicure per l'eventuale uso e fruizione in quanto potrebbero
verificarsi defle condizioni di instabilita della volta, come riscontrato, ad esempio, alla cavita 46 e in porzione
della cavitd 60" (cfr. “Studio di compatibilita geologica e geotecnica”, pag. 56).

la scrivente Autoritd di Bacino Distrettuale, alla luce di quanto complessivamente gsposto e per quanto di propria
compelenza, atteso che gli interventi di progemto determinano miglioramenti delle condizioni di stzbilita delle aree e,
pertanto, risultano coerenti con gli indirizzi di tutela del PAL, esprime parere favorevole alla realizzazione degii stessi
interventi, fermo restando che:

¢ siano ispezienate le aree caveali non gia adeguatamente visionate (es. le zone di collegamento dei vani
presenti in cormispondenza della cavitd n. 60, a partire da quanto gid, al riguardo, previsto e rappresentato nella
"Relazione recnica generale” ed in altri elaborati di progetto) e sulle base di dette ispezioni confermate
{ovvero aggiomate) le ipotesi progettuali assunte;

* siano previste oculate altivitd cantieristiche afte a determinare {(per quanto operativamente possibile) la
migliote possibile saturazione dei luoghi caveali sede degli interventi di colmamento (in primis prevedendo
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i'ubicazione delle perforazioni per la immissione detle miscele saturanti in corvispondenza delle quote
topografiche pil elevate), nonché previste successive attivita di controllo {(mediante indagini geognostiche
dirette ed indirette) atte a valutare l'effettivo riempimento determinato dagli interventi in parola e le
conseguenti condizioni di stabilita della aree;

s sia predisposto un piano di monitoraggio atto a garantire il controlle delle aree direttamente e/c indireftamente
interessate daile attivita di cantiere, prevedendo, per quanto necessarie, le azioni utili al mantenimento delie
condizioni di sicurezza delle arce e dei Fruitori delle stesse.

St demanda al Responsabile Unico del Procedimento Autorizzativo finale la verifica delfottemperanza degli
adempimenti richiesti e non si richiede ur nuovo esame della documentazione progettuale ove si confermino gli
interventi citati in narrativa.

Si evidenzia, inoltre, al’Amministrazione comunale quanto riportato dal Gruppo di Progettazione {innanzi
richiamato) circa la necessitd di escludere {mediante gli interventi del caso) le infiltrazioni provenienti da aree private
entro la cavita n. 46, dannose per le condizioni di stabilita dell'ammasso roccioso calcarenitico.

3i rappresenta, infine, sin da ora, alla stessa Amministrazione comunale la necessitd di prevedere eventuali usi
interni degli ambienti caveali, ove gli stessi abbiano adeguate garanzie di sicurezza (anche in rapporto alla esclusione di
crolli localizzati), a partire da quanio gid rappresentato dat Progeltisti in rapporto a izlune arce caveali non oggetto di
analisi modellistiche di dettaglio "..non devamo essere considerate sicure per l'eventucle uso e fruizione In quanto
polrebbero verificarsi delle condizioni di instabilité della volta, come risconirato, ad esempio, alla cavita 46 e in
porzione della cavita 60" (cf. "Studio di compatibilita geologica e geotecnica”, pag. 56).

Rimane, in agni caso, nelle responsabiliti dell’Amministrazione comunale l'adozione delle misure di protezione
civile atte a garantire condizioni di sicurezza per la pubblica e privata incolumila.

11 Dirigente Tecunico
dott. geol. Gennaro Capasso

Il Segretario Generalef},
dott.ssa geol. Vdra Cor

/8

Referente
doir, geol. Lrea Bu——anca

N

Istruttore
doii gsa geol. Mariangeln Pepe
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Oggetto: Accordo di programma MATTM = Regione Puglia del 25 novembre 2010. “Intervento di consolidamento
dell'abitato. Cavita centro urbano — Progetto 1° stralcio completamento” nel Comune di Canosa di Puglia
(BT), Codice ReNDiS BT012A/10. CUP: J25D12000090001
Indizione e convocazione conferenza di servizi decisoria ex art. 14 comma 2 della legge 241/1990 e s.m.i.
— Forma simultanea e modalita sincrona

Con riferimento alla Vs nota pervenuta, per comodita allegata in copia alla presente, Vi comunichiamo
che, sulla base delle informazioni trasmesse, le opere ed i lavori di cui al Vs. progetto, non interferiscono
con gli elettrodotti AT/AAT di proprieta Terna Spa.

Ad ogni modo, in considerazione della peculiare attivita svolta dalla Scrivente, inerente alla
manutenzione, I'esercizio e il pronto intervento degli elettrodotti AT/AAT, sarebbe opportuno, qualora
venissero apportate modifiche o varianti al progetto, che la stessa venga nuovamente interessata affinché
possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto.

Viinvitiamo, comunque, a tenere conto della presenza delle infrastrutture elettriche AT/AAT, di evitare
qualsiasi interferenza senza nostra preventiva autorizzazione e di prevedere adeguate azioni di tutela
delle medesime. Le linee elettriche in questione appartengono alla Rete di Trasmissione Nazionale e sono
funzionali al servizio pubblico di trasmissione elettrica.

Vi segnaliamo, infine, che i nostri elettrodotti sono da ritenersi costantemente in tensione e che
l'avvicinarsi ad essi a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (art. 83 e 117
del D. Lgs. 9.4. 2008, n. 81) ed alle norme CElI EN 50110 e CEl 11- 48, sia pure tramite l'impiego di
attrezzi, materiali e mezzi mobili, costituisce pericolo di morte.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.

Il Responsabile
Unita Impianti Bari
Gaetano Cimmino Marzano
CIMMINO MARZANO

GAETANO
02.08.2022 13:47:19
GAM/ uTC
All. c.s.
Sede legale Terna Rete ltalia SpA =
Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma - ltalia - Tel. +39 06 83138111 | terna.it
Reg. Imprese di Roma, C.F. /P.I. 11799181000 | R.E.A, 1328587 CFRTIFICATION|,

o - R ~ . . - — ~ ACCREDITAMENT|
Cap. Soc. € 300.000 interamente versata - Socio Unico | Direzione & Coordinamento di Terna SpA F atTesTaziont soa [8;

=]
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Da: Per conto di: dipartimento-sud@pec.terna.it <posta-certificata@pec.aruba.it>
Inviato: venerdi 26 agosto 2022 15:09

A: info@pec.dissestopuglia.it

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: ACCORDO DI PROGRAMMA MATTM - REGIONE PUGLIA DEL

25 NOVEMBRE 2010. “INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELL'ABITATO. CAVITA
CENTRO URBANO - PROGETTO 1° STRALCIO COMPLETAMENTO" NEL COMUNE DI
CANOSA DI PUGLIA (BT), CODICE RENDIS BT012A/10. CUP:

Allegati: daticert.xml; postacert.eml (1,85 MB)

Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 26/08/2022 alle ore 15:08:42 (+0200) il messaggio

"ACCORDO DI PROGRAMMA MATTM - REGIONE PUGLIA DEL 25 NOVEMBRE 2010.
?INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELL?ABITATO. CAVITA CENTRO URBANO -
PROGETTO 1° STRALCIO COMPLETAMENTO? NEL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA (BT),
CODICE RENDIS BT012A/10. CUP: J25D12000090001INDIZIONE E CONVOCAZIONE
CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14 COMMA 2 DELLA LEGGE 241/1990 E SM.I. -
FORMA SIMULTANEA E MODALITA SINCRONA#50792440#" & stato inviato da "dipartimento-
sud@pec.terna.it"

indirizzato a:

info@pec.dissestopuglia.it

Il messaggio originale ¢ incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec298111.20220826150842.90191.613.1.57@pec.aruba.it
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INFO-PEC

Da: dap.bt.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Inviato: lunedi 5 settembre 2022 07:56

A: info@pec.dissestopuglia.it

Oggetto: [2022.0059653]135932] Accordo di programma MATTM - Regione Puglia del 25

novembre 2010. "Intervento di consolidamento dell'abitato. Cavita centro urbano -
Progetto 1° stralcio completamento” nel Comune di Canosa di Puglia (BT), Codice
ReNDiS BT012A/10.

Allegati: Segnatura.xml; Trasm_Parere BT012A_10_Canosa CdS_05.09.2022.pdf; Parere
BT012A_10_Canosa CdS_05.09.2022_ED_SO.PDF

Accordo di programma MATTM - Regione Puglia del 25 novembre 2010. "Intervento di consolidamento dell'abitato.
Cavit centro urbano - Progetto 1 stralcio completamento” nel Comune di Canosa di Puglia (BT), Codice ReNDiS
BT012A/10. - Trasmissione parere di competenza.

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato
“per ["athuazione degli interventi per la mitigaziong del rischio
idrogeologice nelfa Regione Puglia - APQ del 2571172010
ex DPCM 10.12.2010

05 SET. 2022

PROT. N...246Z.. ... ol
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5y Nazlorcsls
per la Protezionys
deifAmbiente

ARPA PUGLIA

Al COMMISSARIO D) GOVERNG
per il contrasto del dissesto 1drogeologico nella Regione Pugila

PEC: Info@pec dissestonuglia.it

Oggetto: Accordo di programma MATTM - Regione Puglla del 25 novernbre 2010, “Intervento di consolidamento
dell"abitato, Cavitd centro urbano - Progetto 1° stralcio completamento™ nel Comune di Canasa di Puglia
{BT), Codice ReNDIS BT012A/10. — Trasmisslone parere di competenza.

Con riferimento at procedimento di cui in oggetto, a seguito della nota del Commissario di Geverno per il
centrasto del dissasto idrogeologico nella Regione Puglia prot, n. 1490 del 05/08/2022 (acquisita al prot. ARPA n.
55703 daf D5/08/2022), di convocazione della conferenza di servizi decisoria per i giorno 05/D9/2022, si trasmette il

parere dl competanza elaborato dal Servizie Territoriale di questo Dipartimento.

Distinti safuti,

IL DIRETTCRE SERVIZI TERRITORIALI BARI-BAT F.F.

(Doit.sso Maddalena SCHIRONE)

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO F.F.

{Dott.ssoFrancesca FERRIERI)
- (bt

Agentia Regicnale per la Prevenzione ¢ la Protezione defl’Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 8ARI

Tel, 080 5460111 Fax 080 5450150

wwwearpa pughia,it

C.F aP VA 05830430724

Dipartimento Provirclale di Barletta-Andria-Trani
Via Ferdinanda | D'Aragana, 95 - 76121, BARLETTA

Tel. 0883953551

E-mail : danbl@arns puelia it

PEC = dap. bt arpapugita @ pec rugar. puglla. it

Codice Doc: 53-80-05-0E-3C-BF-DE-88-F2-BF-CE-DB-12-74-ER-B0-7C-8B-B5- D5
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ARPA PUGLIA B SR Ao nte

Al DIRETTORE DEL DIPARTIMENTQ PROVINCIALE DI
BARLETTA-ANDRIA-TRANI F.F.

SEDE

Oggetto: Accordo di programma MATTM - Regione Puglia del 25 novembre 2010. “Intervento di consplidamento
dell’abitata. Cavitd centro urbano - Progetto 1° stralcio completamento” nel Comune di Canosa di Puglia
{BT), Codice ReNDiS BT012A/10. — Parere di competenza

In riscontro alla nota del Commissario di Governo per il contraste del dissesto idrogeologico nella Regione
Puglia prot. n. 1490 del 05/08/2022 (acquisita al prot. ARPA n. 55703 del 05/08/2022), di convocazione della
Conferenza di Servizi decisoria per il giorne 05/09/2022, sl espone quanto segue.

Punta 1. Per quanto attiene le verifiche da eseguirsi a seguito degli interventi di miglicramento in progetto, si
prende atto dell’elaborato integrativo A-CN2-R-009-C1 PIANO DI MANUTENZIONE, che si ritiene esaustivo in relaziane
alla definizione delle azioni di verifica sugli interventi di progetto, nonché della periodicita delle stesse.

Punte 2. 5i rileva che Il proponente ha ottemperato alla richiesta di integrare |3 documentazione in atti con
I'alaborato C-CN2-5-G01-C0 PIANG DI SICUREZZA E COORDINAMENTO.

Punto 3. Con riferimento alla componente Atmosfera, si prende atto delle misure di mitigazione descritte al
par. 12.3 dell'elaborato F-CN2-R-010-C1 RELAZIONE AMBIENTALE E PAESAGGISTICA. Lo scrivente Servizio chiede che
venga adottato di uno specifico protocollo operativa in fase di cantiere, che preveda I'eventuale interruzione delle
attivita principalmente connesse ad una potenziale dispersione di materiale polverulento {quali le fasi di trivellazione
e carico del materiale di risulta), in caso di condizioni di vento sfavorevoli {con particolare riferimento all'intensita ed
alia direziene rispetto ai recettori sensibili).

Punto 4. Per quanto concerne la gesticne dei rifiuti costituiti dalle terre efo rocce di scavo, si rileva che il
proponente ha ottemperata alla richiesta di integrare la documentazione in atti con I'elaborato G-CNZ-R-012-C1
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE TERRE £ ROCCE DA SCAVO, da cui risulta che i volumi di scavo previsti {pari a 677
me} saranno gestiti come rifiuti con codice EER 17.05.04. Lo scrivente Servizio chiede che venga valutata, in fase di
cantiere, la possibilita di adottare appositi sistemi di copertura dei cumuli dei rifiuti da escavazione, laddove sia
previsto il lorc deposito temparaneo nelle aree indicate nelle Fig. 4.1, 4.2 e 4.3 del predetto elaborato.

Punto 5. Con riferimento alla componente Rumore, si prende atto delle misure di mitigazione descritte al par.
12.3 dell elaborato F-CNZ-R-010-C1 RELAZIONE AMBIENTALE E PAESAGGISTICA. Lo scrivente Servizio chiede che venga
effettuata, ante operam, una caratterizzazione del ¢lima acustico delle zone di intervento, nonché un moniteraggio
acustico in fase di cantiere, al fine di valutare se le barriere antirumore previste {di altezza pari a 2,1 m su basamenti

tipo “Sersey” di 60 cm) siano effettivamente efficaci.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e |a Protezione dell’Ambiente Dipartimenta Provinciale dl Barletta-Andria-Trani

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 BARI Vla Ferdinando | D'Aragona, 95 - 76121, BARLETTA
Tel. (RO S4E0111 Fax DE0 5460150 Tel. 0883.9535851
WL arpa. pugliait E-mail : dap.bt@arpa.pughiait

CF e P VA 05830420724 PEC ; dap.bt.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
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ARPA PUGL]A pet la Frotezione

delirambientes

Per quanto soepra esposto e preso atto dei riscontri fornit! al precedente parare ARPA, allo stato degli atti e per

quanto di competenza, lo scrivente Servizio ritiene di esprimere un giudizlo favorevoie, condizionato all’ottemperanza

a guanto evidenziato ai precedenti punti 3, 4 5.

Distinti saluti.

IL FUNZIONARIC ISTRUTTORE
Ing. Salvatore QSTUNI

]
L
IL DIRIGENTE AMBIENTALE he le D
Ing. Ersilia 'AMBROSIO STt MNU
IL DHRETTORE SERVIZI TERRITORIALL BARI-BAT F.F.

(Dott.ssa Maddalena SCHIRONE)

Agenzia Regionale per la Prevenzione e |a Protezione dell’ Ambiente Dipartimento Provinciale di Barletta-Andria-Trani

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 BARI Vla Ferdinando | D'Aragona, 85 - 76121, BARLETTA
Tel. B0 5450111 Fax GBO0 54601150 Tel. 0883.95355]
www.aspa.puglia it E-mait ; dan.bh@arpa. puglia it

C.F.eP.lva, 05830420724 PEC : dap. bt arpapuplia@pec.rupar. puglia.it
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INFO-PEC

Da: sabap-fg@pec.cultura.gov.it

Inviato: lunedi 5 settembre 2022 11:47

A: info@pec.dissestopuglia.it

Oggetto: MIC|MIC_SABAP-FG|05/09/2022|0009681-P - Accordo di programma MATTM -
Regione Puglia del 25 novembre 2010. «Intervento di consolidamentodell'abitato.
Cavita centro urbano - Progetto 1° stralcio completamento» nel Comune di Canosa
di Puglia (BT),Codice ReND

Allegati: 7517_CANOSA_parere-signed.pdf

Si trasmette come file allegato a questa e-mail il documento e gli eventuali allegati.
Registro: SABAP-FG

Numero di protocollo: 9681

Data protocollazione: 05/09/2022

Segnatura: MICIMIC_SABAP-FG|05/09/2022(0009681-P

Ufficio del Commissario Straordinario [‘)fej!EEai}g
“per I'attuazione degli inrgn-c-;l pz: Ifﬂagsi?;;?fmm"
idrogeologico nrﬂacfrlg)#vggi i“g.lZ.IOID

05 SET. 2022

e

pROT. N..2434 ..
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MICIMIC_SABAP-FG|05/09/2022|0009681-P
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SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI E FOGGTA

. @J/J}w

./ PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO DI GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella
Regione Poglia
info@pec.dissestopuglia.it

“ /5 “

.24 Provincia di Barletta — Andria — Trani
egovernment(@cert.provincia.bt.it
urbanistica.territorio{@cert.provincia. bt.it

.5/ Comune di Canosa di Puglia (BT)
protocollo@pec.comune.bt.it
lavori pubblici@pec.comune.bt.it

v,
‘ ﬁ (e Rif. nota prot. n, 1265 del 04.07.2022
lss 34.43.00/26.180.1 (ns/prot. 7517 del 04.07.2022)

Oggetto: Accorde di programma MATTM - Regione Puglia del 25 novembre 2010. «Intervento di consolidamento
dell'abitato. Cavita centro urbano - Progetto 1° stralcio completamentoy nel Comune di Canosa di Puglia (BT),
Codice ReNDHS BT012A/10. CUP: J25D12000090001
Convocazione conferenza di servizi decisoria ex art. 14 comma 2 della legge 241/ 1990 e s.m.i. - Forma
simultanea € modalita sincrona,
Propone¢nte: Commissario di Govemo -Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio
idrogeologico nella Regione Puglia
PARERE DI COMFPETENZA

In riscontro alla nota a margine riportata, relativa alla procedura in oggetto, esaminata la documentazione
progettuale e la documentazione integrativa, richiesta con nota prot. n. 8081 del 13/07/2022, ed acquisita al
protocolle d’Ufficio con prot. n. 8704 del 04/08/2022, si fornisce il parere di competenza.

ANALISI DEL CONTESTO

La citta sorge nelle immediate vicinanze del fiume Ofanto e si sviluppa su una quota compresa trai 105 e i
140 m s.im. che, di faito, costituisce I'anticamera dell'altopiano delle Murge. Il versante su cui é edificata la citté
€, in superficie, prevalentemente argilloso e sabbioso ed & adagiato su uno strato calcareo (“calcaveniti di
Gravina") che, a sua voita, costituisce il tipico tufo di colore bianco-gialiastro e facilmente disgregabile.

Questa caratieristica morfologica ha permessa la costruzione sotterranea di ipogel e grotre artificiali sparse
sia al di sotto del centro abitato, sia nelle periferie. Il materiale calcarenitico (tufo) ricavato dalle escavazioni ha
permesso, e permelfe tuttora, la costruzione di edifici in superficie.

Ouesta caratteristica derivata dalla presenza di cavita e canali sotterranei, tipici degli ambienti carsici, nel
tempo, ha generato intensi i fenomeni di dissesto, estesi a tutto 'abitato del territorio, tamto da considerare,
l'edificato del comune di Canosa, ad afto rischio. Negli ultimi anni si sono verificati numerosi crolli e dissesti,
voragini e sprofondamenti di strade, crolli di edifici e sono stati eseguiti nunterosi infervenii di messa in sicurezza
di molte cavita. Cavité nate prevalentemente per estrazione del tufo e ricavo del materiale da costruzione dei
palazzi soprastanti le stesse con successiva wtilizzazione come cantine (XIX secolo} e altre nate per la sola
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estrazione del materiale tufaceo wilizzato altrove.

DESCRIZIONE DELL’ INTERVENTO

Gli interventi di consolidamento interessano, 5 cavitd identificate con i nn. 17, 33, 46, 60 e 73, tutte dislocate
lungo due diretirici principali in uscita dal centro abitato verso nord-est e verso sud-ovest, cosi come riportato
nelle precedenti immagini ubicative. Esse, sono tutte di origine antropica, di altezze inferne comprese mediamente
traidm e 7m, e larghe tra i 5m ¢ gli 8m, con intradosso della volta, dal piano campagna, che va dai pochi melri,
dei livelli ipogei superiori, ai 10 ¢ 15m di quelli pii profondi. Sono state quast tutte realizzate con il duplice scopo
di ricavare materiale da costrizione per gli edifici e per ricavare aree per lo stoccaggio e conservazione di olio e
vino. In particolare, tra quelle oggetto del presente progetto, appartengono a fale categoria le cavita 17, 33, 46 ¢
60, le quali, presentanc ambienti con geomeirie tipiche delle cavita di Canosa (vedi figura delle geometrie
sottostante). Solo la 73 é stata realizzata con il solo scopo di cavare materiale da costruzione e presenta ambienti a
sezione squadrata e rettangolare,

[...] Vapproccio quantitative adottato ha consentito di redigere un ordinamento delle priovita d'intervenio
ma, soproftutio, di progettare intervenii di rinforzo e migliorantenfo delle condizioni di sicurezza efficaci solo dove
necessario, con mintmizzazione dei cosii e degli impaiti ambientali. Oltre afla messa in sicurezza delle aree
pubbliche e private connesse al sistema caveale, infatti, é priorifario anche l'obiettivo di conservare gli ambienti
ipogei che famo parte del patrimonic storico e culturale della citta. Conservazione che si realizza in forma
integrale nel momento in cui & possibile non infervenire, parziale nel momento in cwf §i interviene mediante
interventi di rinforzo che ne modificano necessariamente gli ambienti, pur conservandone !'accessibilite e alcune
caratteristiche.

Le 5 cavita (17, 33, 46, 60 e 73) oggetto degli intervenii di messa in sicurezza sonoc cost individuate e
rappresentate nelle seguenti immagini dove, compare la proiezione delia cavita sulla foto aerea.

Dalle immmagini esposte si evince chiaramente che ogni cavita é caratterizzata da un conteso diverso in
relazione all'ambito di appartenenza. In ordine, la cavita 17 é ubicata al limite del costruito a nord-est deila citta e
si cargiterizza fra quelle scavate per ricavare il tufo della soprastante costruzione del palazzo ed wtilizzara, pol, a
cantina; la cavita 33 sorge in un ambito del costruito piwttosto centrale ed &, identicamente alla 17, scavaia ed
wilizzala a cantina. Enframbe lambiscono un 'arteria veicolare importante, via G. Bovio, che, in uscita daila citid,
porta verso l'autostrada e la vicina Barletta. Il soprassuole, per entrambe si carafterizza con un costruito di
palazzi in muratura di tfo e interventi pit recenti di edifici in linea a strutfura infelaiata in cemento armato. In
esse, if costruito moderno ha, di fatte, occluso la maggior parte dei lucernai. Non si segnala alcuna evidenza che,
in qualche modo, possa dare immediatezza e/o visibilitd deila presenza delle cavita. Inoltre, nella cavita 33
compaianc all'interno [ pali realizzati per la costruzione del soprastonte edificio in cementa armato di recente
cosiruzione e alcuni interventi di rinforzo realizzati per le soprastanti costruziont in muratura meno recenti.

La cavita 46, coilocata sull’'opposta periferia a sud-ovest della citta, come per le altre due cavita lambisce
un'‘altra arteria veicolare importante, via M. R. Imbriani che, in uscita dalla citté, porta verso Lavello e
Dentroterra in generale. Di maggiore estensione vispeito alle altre due & sormontata da edifici del secalo scorso in
muratura di tufo e da edifici in linea, di recenie costruzione, a struitura intelaiata in cemento armato. Queste
ultime costruzioni caratterizzano fortemente lo spazio interno della cavita, in quanto, numerosi sono i pali in
cemento armate che wafiggono gli ambienti softerranei. Anche in guesta circostanza, nel soprassuolo, non si
segnalano elementt che mostrano I'esistenza della sottostante caviid. Non ci sono tracce ed evidenze di un uso
particolare tanto da classificaria solo come cava per estrazione del tufo anche se ha tutfe le caratteristiche delle
precedenti descrifte. Allo stesso modo si puo descrivere la cavita 60 relativamente alle guestioni del soprassuolo,
mentre & certo 'uso a cantina e frantoio desunto dalla presenza, ancora oggi, di elementi appartenent al sistema
produrtivo del tempo. In witimo, la cavita 73 che rappresenta una vera e propria cava di estrazione e di dimensioni
notevolmente pits grondi rispetto alle altre descritte. Essendo coilocata in estrema periferia H soprassuolo e/o il
costruito ¢ decisamente meno importante. Si segnaia la chiusura dei varchi di accesso tanto che per 'esecuzione
delle indagini si é fatto ricorso alla riapertura di un varco posto in proprieta privata.

[...] le sohzioni progetiuali previste sono state:

1. Rinferzi puntuali massivi con conformatione ad arco

Questa soluzione & finalizzata ad incrementare Ia capacita di resistenza dell attuale sistema di volte e pilastri
naturali e muri mediante la realizzazione di nuovi rinforzi. Il singolo tervento di rinforzo pué avere una o
entrambe le seguenti caratteristiche. incrementare lg capacita di resistenza del sistema calcarenitico medianie il
rinforzo delle volte che subiscono i principali spostamenii verficali (51 agisce sull'effetic) o oF vidurre le
plasticizzazioni che avvengono alle pareti della cavita che rappresentono la causa principale della ridistribuzione
degli sforzi e dell 'innesco degli spostamenti associati al potenziale meccanismo di collasso.

La cailcarenite presenta alcune peculiarita: é un materiale o bassa resistenza meccanica g non & molfo rigido.
Per questo motivo non sono efficaci elementi di rinforzo puntuali con piccole superfici di contatto, come
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potrebbero esserlo per rocce pin rigide e resisienti come il caleare, ma sono necessari imterventi che coinvolgono
grandi dimensioni e sona diffusi nelle aree critiche.

Per tale ragione sono stafi scelii interventi con elevate superfici di contatio In cui i getti df cls, sono poco
soflecitati in relazione alle proprie caratieristiche di resistenza e sono caratterizzali da rinforzi in fibre e
dall’assenza di armature. Quesi'ultima scelta & stata dettata da considerazioni di dwrabilita e di difficolta
operative legate ai lavori in ambienti ipogei.

Gli interventi inoltre sono statf pensati per conservare il passaggio ira un ambiente e ['alfro, non solo durante
le fasi esecutive ma anche in quelle post intervento.

{...J Tale tipologia d'intervento ¢ stata prevista diffisamente per la cavita 17, e solo in un vavo per la cavita
60.

Nelia I7 e nella 60 sono state previste strutiure ad arco che hanno la duplice fimzione di sostenere le volite
con riduzione dei cedimenti e “ingessave " le paveti per bloccarne la plasticizzazione.

2. Rinforzi puntucli massivi

Questa soluzione d’intervento, utilizzata nella sola cavita 73, presenta molte analogie con la precedente.

E sempre finalizzata ad incrementare la capacita di resistenza dell ‘attuale sistema di volte e pilastri naturali e
i medionte la realizzazione di nuovi rinforzi che previsii in mumero di 4 rinforzi massivi di forma tozza
assimiiabile ad un parailelepipedo,

3. Creazione di punti di areazione ed impermeabilizzazione di aree d’infiltrazione di acqua meteorica

Queste tipologie d'intervento consistono, in primis, nell 'eliminazione di apporti di acqua diretta che, in grado
di filtrare attraverso la calcarenite, determinano processi di degradazione di Tungo periodo. Tale tipologia
d'intervento si completa con la realizzazione di punti di aerazione che riducendo il contenulo di umidita all 'interno
della cavita, contribtiiscono all'awmento di capacitd di resistenza della calcarenite e alle condizioni di sicurezza
globale. Tale soluzione é stata prevista per le cavita 17 e 73 attraverso la realizzazione di miove perforazioni o
pozzi e nella 60 attraverso D'apertura di wn varco di collegamento fra due cavita adiacenii dotate di distinti
acecessi.

Negli allegati di progetto sono illustrati gli interventi che harmo lo scopo di vidurre 'apporto di acqua e la
riduzione dell umidita all ‘interno della cavifa.

In particolare alla cavita 17:

- € previsto di realizzare 'impermeabilizzazione di un'area oggf sterrata.

- la copertura mediante comignolo di un lucernario de! livello superiore della cavita

- la realizzazione di una perforazione con realizzazione di comignolo in grado di collegare il livello inferiore
della cavita of piano campagna, nei pressi del rinforzo 17,

Nella zona ceniro e sud della cavitd 73 i pozzi di accesso df grande diametro realizzati per 'esecuzione dei
{avorf resteranno aperti e protetti da appositi comignoli anche a lavori ultimati.

L'utilizzo dei lucernari esistenti e le nuove perforazioni consentiranno di soddisfare le esigenze di:

- assicurare un'adeguaia areazione dell’ambiente di lavoro e una ridhzione dell umidita inferna

- fornire I’accesso ai materiali di approvvigionamento delle lavorazioni ail'inferno della eava;

- fornire una via di esodo o aceesso in caso di emergenze
4. Intasamenty parziale in CLS

La terza tipologia d'intervento prevede il riempimento di alcuni ambienti delle cavita con CLS. 4 differenza
delle altre soluzioni iflustrate, non consente la conservazione dell ‘ambiente ipogeo.

Presenta alcune potenziali criticita, esposte e analizzate nel seguilo, che rendono 'intervenio idoneo solo in
particolari condizioni: in ambienti privi di valove storico, archiiettonico e archeologico In cui intasamento
coinvolge altezze limitafe e dove sia particolarmente complicaio 1'accesso, ingiustificato o pericoloso realizzare
scavi del materiale di fondo preliminarmente alla realizzazione di altre tipologie &i rinforzo puntualil,

[...]Nel progetto in oggetio & previsto intasomento per un cunicolo della 33 e per un’area di difficile aceesso
¢ ridotta altezza della 73.

VISTO il D.Lgs. 22/01/2004, n.42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della Legge
06/07/2002, n. 137" e s.m.i.;

VISTA la Delibera n. 176 del 16 febbraio 2015 pubblicata sul B.U.R.P. n. 40 del 23/03/2015 con cui la Giunta
Regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Termritoriale della Puglia (PPTR);

CONSIDERATO che le cavitd 17, 33, 46 e 60 sono tutelate ai sensi della Parte II1 del D.Lgs. 22/01/2004,
n.42, nello specifico sono interessate dai seguenti vincoli del PPTR:

e Struttura antropica e storico-culturale
o UCP-CITTA CONSOLIDATA
o UCP- ARRE DI RISPETTO DELLE COMPONENTI CULTURALI E INSEDIATIVE
= Area di rispetto dei tratturi — Braccio Canosa-Montecarafa (solo per cavitd 46)
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CONSIDERATO che la cavitd 73 & tutelata ai sensi della Parte 1T e III del D.Lgs. 22/01/2004, n42. B
interessata dai seguenti vincoli del PPTR:
+ Strutiura antropica e storico-culturale

=]

=]

UCP - TESTIMONIANZE DELLA STRATIFICAZIONE INSEDIATIVA
s Aree appartenenti alla rete dei tratturi - Braccio Canosa-Montecarafa
UCP — ARRE DI RISPETTO DELLE COMPONENTI CULTURALI E INSEDIATIVE

= Area di rispetto dei tratturi

RILEVATO che la relazione archeclogica trasmessa (documento CN2-R-011-CO)non & firma di
professionista archeologe qualificato ai sensi della normativa vigente ¢ pertanto nen consente una adeguata
valutazione del rischio archeologico della attivitd in progetto.

CONSIDERATO che I'intervento si configura come opera pubblica tesa al miglioramento della sicurezza
strutturale di aree del centro urbano di Canosa ed & soggetto alle norme di cui all’art. 25 del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO che le caratteristiche delle opere citate, cosi come desumibili dall’esame della decumentazione
progetiuale pervenuta, sono da ritenersi compatibili con le esigenze di tutela delle cavita oggetto d'intervento e con
le vigenti norme sulla tutela dei beni culturali di cui al citato D.Lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii.;

Questa Soprintendenza, per quanto di sua stretta competenza, rilascia parere favorevole alla realizzazione
delle opere proposte, con le seguenti prescrizioni:

IL FUNZIONARICO ARCHITETTO

Areh. Efigio Seccia
s =5 da

Gli interventi di consolidamento non dovranmne interferire ¢ compromettere i bassorilievi, archi,

portali, scale, strumenti ¢ macchine legate alla molitura delle olive e alla produzione ¢ conservazione

dei vini;

Al fine di migliorare I'inserimento degli elementi di rinforzo in cls, e conferirgli un aspetto simile alle

superfici delle caviti si preveda un intonaco ruvide e “terroso” realizzato con argilla, tufina e

cemento;

11 progetto del torrine di accesso al pozze della cavitd 73, da realizzarsi all’interno del parco

comunale, dovr3 essere condiviso con questa Soprintendenza prima della sua realizzazione;

Tutti i luoghi in saperficie che saranno occupati temporaneamente per gli allestimenti di cantiere, lo

stoccaggio dei materiali, ete. dovranno essere ripristinati a conclusione dei lavon,

Durante le fasi di realizzazione delle opere:

© imovimenti di terra siano limitati a quelli strettamente necessari alla realizzazione delle opere,
al fine di mon modificare I'attuale assetto idro-geomorfologico delle aree limitrofe a quelle
oggetto d'intervento ed evitare impatti diretti e/o indiretti sulle strutture ipogee;

o sia effettuato Pallontanamento e il deposito dei rifiuti prodotti e dei materiali di risulta
rivenienti dalle operazioni di scave nelle pubbliche discariche, come per norma;

Al sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 si attivi la sorveglianza archeologica continuativa per tutte le

attivitd previste in progetto (interventi di tipo A ¢ B) che prevedono scavi all'interno ¢ nelle aree

soprastanti le cavitd (in particolare le nn. 17, 60 ¢ 73);

Nell’ambito delle attivith di assistenza archeologica, ’¢laborazione della documentazione scientifica

dovra essere curata da soggetti con idonei titoli formativi e professionali. La Scrivente si riserva di

valutare curricula e titoli formativi dei soggetti incaricati."

La SOPRINTENDENTE
Arch. Anita Guarnier?

Firmato digitalmente
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CN GUARNIEFII ANITA
= !Mlmstero della’ cuItura

Data ora della firma:
05!09! 2022 10:11:33

(')

@ MINISTERO
DELLA
CULTURA

Win A, Valentini Advarer, 1.8 — 71121 Foggiu - Tel. 0881/723341
PEC: sabup-fgi@pec cultura gov it
PEQ: sabap-[zireullura sov.ii



